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Wie alles begann...

& 2003 Die Firma ABX Energy Services GmbH wird in Weidenbach/Mittelfranken gegriindet. Als Biiro dient
ein ehemaliger Friseursalon, der im Ort angemietet wird. Die Geschaftsaufnahme erfolgt mit einem
Baromitarbeiter und einem Monteur in Weidenbach.

0 2004 Martin Rahlwes wird als Vertriebsleiter eingestellt, der seine Tatigkeit in der gegrindeten
Niederlassung Hamburg in einem kleinen Baro mit Werkstatt aufnimmt. Dort erfolgt auch gleich die
Einstellung eines Monteurs in Hamburg, der noch immer bei uns beschéftigt ist.

0 2005 Schnell wird das Buiro in Weidenbach zu klein und es erfolgt der Umzug innerhalb Weidenbachs.
Dort steht neben dem Bluroraum auch eine Garage als Materiallager zur Verfligung. Zeitgleich wird
eine Halle (ehemaliges Feuerwehrhaus) direkt in Weidenbach angemietet, die als Werkstatt genutzt
werden kann.

2005 Martin Rahlwes wird zum Geschaftsflhrer benannt. Zeitgleich wird er Gesellschafter
der ABX Energy Services GmbH.

2009 Umzug der Niederlassung Hamburg in ein gréBeres Blirogebaude mit Werkstattin den
Férsterweg 130in Hamburg.

2013 Grindung der Niederlassung Rommerskirchen/Nordrhein-Westfalen mit einer eigenen
Werkstattin Essen.

2015 Umzug der NL Sud von Weidenbach nach Burgoberbach/Mittelfranken in unser neues
Buro mit groBer Werkstatthalle.

2016 Mit neuer Niederlassung Gera wird die dortige Prasenz gestérkt.

2021 Neuer Vertriebsstitzpunkt in Ludwigshafen am Rhein rundet die flichendeckende

Prasenzinnerhalb Deutschland ab.

O 00 0 0 0 O

Heute Mittelstandisches Unternehmen, das mit 80 Mitarbeitern von 4 Standorten aus ihre
umfangreichen Dienstleistungen Deutschlandweit und im angrenzenden Ausland ausfuhrt.

»Einsatze in BHKWs zu organisieren und durchzufiihren ist schon eine tolle
Sache, wenn auch manchmal nervenaufreibend. Gliicklicherweise hat man
nach 20 Jahren Tatigkeit so viel Erfahrung, Wissen und Gespiir angesammelt,
dass es immer leichter féillt und man viele Einzelfalle / Besonderheiten erlebt

hat und weiB, wie man was lost. Und das alles fiir unsere Kunden®,
so Martin Rahlwes, geschéftsfiihrender Gesellschafter.

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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ABX, wir sind griundlich und fix

@ Ein Auszug aus der Karte...

zeigt die Einsatzorte, an denen wir fr unsere Kunden aktiv sind.
Diese befinden sich Deutschlandweit und im europaischen Ausland.

Cuxhaven,

_;A_; . s Dem#]ln‘ A . ) o Smmuchie-swidwinu
=EKLENSUPG, MYERN ®, Fagesn | Nowogard
Jiehb d'!'nburg Sﬂ:zecm

oty 4 0

\Mtha_l shlive

L St’argard
?lﬁ' Szczecinski

chwedt Stargard f
i) . 28 POLEN 2
L 4 &Ewade l
ol ~ @
& _GOrznw

: li,n..qwie opolski” =51
aa! ) dsberg

( - LUBUSKIE
liﬁG .Bee§éw Sulechew,
Guben; . 32
/ b? Zielonaa
ottbuks Gora
Grﬁnherg
! a_.l Zagah
}lwwmaﬁn

o
agenz # qurowa
- EBoes lecka

;';.. n_,t o kS\qskl

. U.
Cnetfhes  Pis o e
T e Qﬁéska Lipe LIBEREC

|Iy
k@ﬁ .Te%llca Flsti h;d Labe

Ich mochte mich an dieser Stelle personlich bei unseren Mitarbeitern, Kunden und
Lieferanten bedanken. Ohne diese zuverlassige Unterstiutzung, hatte sich die Entwicklung
der Firma ABX Energy Services GmbH nicht so darstellen kénnen.

J ot

Gez. Rahlwes

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Abgaswarmetauscher

Ihre Spezialisten fir die Reinigung von
Abgaswarmetauschern in Blockheizkraftwerken (BHKWs)

Rohrbiindelwarmetauscher als Rauchrohrapparate und
Wasserrohrkessel, Economizer, Brennwertwarmetauscher,
abgasbeheizte Dampferzeuger, alle Fabrikate. Abgas aus allen
Brennstoffen wie Erdgas, Diesel, Biogas, Klargas, Grubengas usw.

Die abgasseitige Reinigung ist
notwendig bei:

steigender Abgasaustrittstemperatur

abgasseitigem Druckanstieg

000

vermuteten Schaden oder Stérungen

Verfahren:

o

Mittels erhitztem Hochdruckwasser wird jedes einzelne
Rohr vollstandig mit einer Rotationsdlise gereinigt

<

Die Beldge werden mit dem Hochdruckwasser
ausgeschwemmt; Kratzer und Restbelége, die zur
schnellen Neuverschmutzung fiihren, werden vermieden.

o

Bei Bedarf gezielter Einsatz von speziellen
Reinigungsmitteln

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung und Absprache fur kurze
Stillstandzeiten

Demontagen und Montagen von Isolierung und
Reinigungséffnungen

Reinigung vor Ort und fachgerechte Entsorgung der
Reinigungsflissigkeiten

O 000

Schutz benachbarter Anlagenteile

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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lhre Spezialisten fiir die Reinigung von Olkiihlern

Olkuhler fur Motorendl und andere Olanwendungen

Verfahren:

Chemische Reinigung im Tauch- und
Umpumpverfahren, schonende mechanische
Reinigung im HeiBwasserhochdruckverfahren

Demontage der Kuhler

Innere Kontrolle des Zustands
Zusammenbau mit neuen Dichtungen
Dichtheitsprifung

Grindliches Entleeren

0033008 O

Trocknen oder Konservieren

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung

Ersatzteilbeschaffung: Wir beschaffen die
Originaldichtungen oder liefern gleich- oder
héherwertigen Ersatz.

Dichtungswechsel

Druckprobe mit Bescheinigung

000 OO0

Konservierung

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Ihre Spezialisten fir Montagen

Austausch von Warmetauschern aller Arten, Nachristung von
Katalysatoren, Erweiterungen zur Warmenutzung,
Leistungssteigerungen

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Besichtigung vor Ort
Angebotserstellung zwecks Ersatzbeschaffung
Planung und Projektabwicklung

Transport

De- und Montage

gemeinsame Inbetriebnahme

0030000

Ubergabe mit anschlieBendem weiteren Service

Gerne erstellen wir Ihnen ein personliches Angebot.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Tischkuhler

Ihre Spezialisten fUr die Reinigung von Tischkihlern

Luft-Wasser-Kuhler, NotkUhler, Axialglykoler, Kondensatoren, Lukos

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Kuhlleistung

atmospharischen Ablagerungen auf den Lamellen
eingespulten Feststoffen

biologischen Einfliissen

Kalkablagerungen auf der Luftseite (wenn mit Wasser
bespriht wurde)

0O 00000

Stérungen der Anlage (Ol im Wasser oder im Kaltemittel)

Verfahren:

o

Luftseitig: Reinigung mit Hochdruck und Warmwasser
sowie speziellen Waschdulsen und Reinigern, ggf.
Auffangen der Reinigungsflissigkeiten

o

Wasserseitig: Im geschlossenen System bei Nutzung der
vorhandenen Umlaufpumpen und entsprechenden
Reinigungsflussigkeiten

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung und Absprache fir kurze
Stillstandszeiten

Schutz benachbarter Anlagenteile
Fachgerechte Entsorgung der Reinigungsflissigkeiten

Lieferung und Montage von Tischkihlern

0030 O

Spulen von Kuhlkreislaufen

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de



AN ABX o

Energy Services

Rohrbiindeltauscher

Ihre Spezialisten fir die Reinigung von
Rohrbundelwarmetauschern

WasserrlickkUhler, Hydraulikélkthler, Hartedlkuhler

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Warmeleistung

steigendem Druckverlust

eingespulten Verunreinigungen

Ablagerungen aus ungeeigneten Wasserqualitaten

000030

Folgen biologischer oder thermischer Einflisse

Verfahren:

Chemische und mechanische Reinigung: Auch komplett
verstopfte Rohre bekommen wir meist wieder frei

Demontage der Kuhler
Innere Kontrolle des Zustands
Zusammenbau mit neuen Dichtungen

Druckprifung

00300 O

Grindliches Entleeren, Trocknen oder Konservieren

Unsere Dienstleistungen:

Komplettservice in unseren Werkstétten
Individuelle Beratung

Ersatzteilbeschaffung: Wir beschaffen die Originaldichtungen
oder liefern gleich- oder héherwertigen Ersatz

Druckprobe mit Bescheinigung

00 000

Konservierung

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Plattenwarmetauscher

Ihre Spezialisten fUr die Reinigung von Plattenwarmetauschern

Geldtete und geschraubte (gedichtete) Plattenwarmetauscher aller Hersteller

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Warmeleistung

steigendem Druckverlust

eingespulten Verunreinigungen

Ablagerungen aus ungeeigneten Wasserqualitaten

00300

Folgen biologischer oder thermischer Einfllisse

Verfahren:
Reinigung vor Ort

Plattenservice

000

Reinigung und Service in unseren Werkstatten

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung flr die kostenguinstigste Lésung
mit den geringsten Stillstandzeiten

Demontagen und Montagen vor Ort

Lieferung und Montage von Tauschpaketen und
Dichtungen der Originalhersteller

Lieferung und Montage kompletter
Plattenwarmetauscher aller Fabrikate

O 0 00 O

Ersatzteillieferungen

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Ladeluftkiihler

Ihre Spezialisten fUr die Reinigung von Ladeluftkihlern
und Gemischkuhlern

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Ubertragungsleistung

steigendem Druckverlust

eingespulten Verunreinigungen

Ablagerungen aus ungeeigneten Wasserqualitaten

00000

Folgen biologischer oder thermischer Einflisse

Verfahren - gasseitige chemische Reinigung:

Reinigung im mildalkalischen Sprudelbad

grindliches Auswaschen mit Spezialdiisen und aufbereitetem Wasser

000

Trocknung

Verfahren - wasserseitige chemische
Reinigung:

chemische Reinigung mit speziellen Wassersteinldsern

(< <

mechanische Nachreinigung der gelésten Beldge mit
Hochdruckverfahren.

Unsere Dienstleistungen:

individuelle Beratung und Absprache flr kurze Stillstandszeiten,
optimalerweise gleichzeitig mit Motorenwartung

Reinigung vor Ort oder in unserer Werkstatt
Demontage und Montage der Apparate
Komplettservice mit Reinigung

Montage mit neuen Dichtungen
Druckprobe

fachgerechte Entsorgung der Reinigungsflissigkeiten

0003030 O

Ersatzbeschaffung

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Katalysatoren

Ihre Spezialisten fUr die Reinigung von Katalysatoren

3-Wege Katalysatoren, Oxidationskatalysatoren

000

00300

Warum muss ein Katalysator
getauscht oder gereinigt werden:

Die Oberflache von Oxidations- und 3-Wege-Katalysatoren
ist hochpords und enthalt Edelmetalle wie Platin,
Rhodium und Palladium, welche die schédlichen
Abgaskomponenten- z.B. Kohlenmonoxid, Formaldehyd
und ggfs. Stickoxide - mit einem Wirkungsgrad von Uber
90% abbauen.

Verschmutzungen durch den Verbrennungsprozess im
Motor (Olasche, Staub, RuB) belegen diese
Katalysatorenoberflache. Dadurch werden die
Umwandlungsraten reduziert und geforderte
Emissionswerte kdnnen eventuell nicht mehr eingehalten
werden. Katalysatorgifte aus dem Abgas beschéadigen die
aktive Katalysatoroberflache zusétzlich.

Verfahren:

Reinigung erfolgt gemaB Herstellerangaben
Grindliches Auswaschen mit aufbereitetem Wasser.

Grindliches Trocknen

Unsere Dienstleistungen:

Reinigung vor Ort oder in unseren Werkstétten
Demontage- und Montagearbeiten vor Ort
Entsorgung aller anfallenden Reinigungsflussigkeiten
Lieferung neuer Katalysatoren

Lieferung und Nachristungen mit und ohne
Katalysatorgehduse

www.abx-gmbh.de

info@abx-gmbh.de
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Ihre Spezialisten fur die Wartung und
Instandhaltung von SCR- Katalysatoren

V)
V)
V)
V)
V)
V)
V)
V)

Der Name SCR steht fur die Abkiirzung

>selektive katalytische Reduktion<

Bei der selektiven katalytischen Reduktion wandelt der

Katalysator die im Abgas enthaltenden Stickoxide (NOx) zu
Wasserdampf und Stickstoff um. Diese Art von Katalysator ist

dabei am wirksamsten, wenn es um die Vermeidung von

Stickoxiden geht. Dazu wird ein Reduktionsmittel durch eine
Duse stark vernebelt und kontinuierlich in den Abgasstrang

eingespritzt. Im Abgasstrom reagiert das AdBlue® in
Sekundenbruchteilen zu Ammoniak und Wasser. Diese

chemische Verbindung bewirkt dann die Stickoxidumsetzung

im SCR-Katalysator.

Unsere Dienstleistungen:
Wartung und Instandhaltung ihrer SCR-Anlage

Bewerten und Analysieren von Emissionsmessungen
nach 44. BImSchV

RegelmaBige visuelle Prufung aller Bauteile
auf Risse und Ablagerungen

RegelmaBige Uberpriifung von Dichtungen,
Kabel- und Schlauchverbindungen

Durchfiihrung notwendiger Reinigungen an
Gehause- und Harnstoffkomponenten

Austausch beschadigter Blécke/Waben und Isolierungen
Austausch kompletter Module

Ersatzteillieferung

www.abx-gmbh.de

info@abx-gmbh.de
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Aktivkohle

Ihre Spezialisten fur den Wechsel von Aktivkohle

Lieferung von Aktivkohle, Wechsel vor Ort, fachgerechte Entsorgung

Der Aktivkohlewechsel ist erforderlich:

Q wenn die Grenzwerte im Brenngas (berschritten werden
- um lhre Abgasanlage vor Korrosion zu schitzen

- um die Versauerung des Motordls zu vermeiden

Lieferung:

Aktivkohle zur Biogasentschwefelung

Aktivkohle zur Siloxanabscheidung

000

Bereitstellung Inertgas mit Zubehor

Unsere Dienstleistungen:

Wechselservice fur alle Aktivkohlebehélter
Inertisierung

Gasfreimessung

Entleerung und Ausrdumen

Aussaugen mit Spezialsauger

Bescheinigung Uber den Wechsel und Begutachtung der
Aktivkohleanlage

O 0000300

Fachgerechte Entsorgung mit Ubernahmeschein

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Ihre Spezialisten fur die Reinigung von Gaskuhlern

Warum mussen Gaskihler gereinigt werden:

Q In Gaskuhlern und dem Rohrleitungsnetz kénnen Verschmutzungen
ausfallen, welche die Gasférderung und die Warmeubertragung
beeintrdchtigen. Durch die Gaskuhler werden die Bedingungen fur
einen stérungsfreien Betrieb der nachfolgenden Aktivkohle, des
Gasmotors oder der Abgasstrecke durch Auskondensation und ggf.
Erwadrmung gewaéhrleistet. Diese Funktion ist nur mit sauberen
Warmetauschern gegeben.

Verfahren:

Reinigung im Hochdruckverfahren mit Rotationsdiise

00

Speziell entwickelte Reinigungsmittel fir die jeweilige Verschmutzung
und eingesetzten Werkstoffe

o

Méglichst im geschlossenen System mit Nutzung der vorhanden
Umlaufpumpen

Unsere Dienstleistungen:

Inertisierung: Spulen des Gaskuhlers mit Stickstoff, um den
Explosionsschutz zu gewéhrleisten

Reinigung von Rohren: Mittels erhitztem Hochdruckwasser wird jedes
einzelne Rohr vollstandig gereinigt

Reinigung um die Rohre: Reinigung mit speziellen, auf die
Verschmutzung abgestimmten Mitteln, im Umpumpverfahren

O 0 00

Reinigung von Kondensatabscheider, Tropfenfanger: Reinigung mittels
erhitztem Hochdruckwasser und abgestimmten Reinigungsmitteln, um
ausfallendes Kondensat und schwefelige Rlickstande zu beseitigen,
welche die Gasférderung und den Kondensatabfluss beeintrachtigen
kénnen

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Konservierung

Ihre Spezialisten flr die Konservierung von
Motoren und Kesseln

Zum Werterhalt und Schutz der Motoren und
Kessel erfolgt eine Konservierung
(=Korrosionsschutz) wenn:

diese ausgeliefert, aber noch nicht in Betrieb genommen werden

diese in Betrieb waren und voribergehend stillgelegt werden missen

000

ein Schutz vor Umgebungs- und Witterungseinfllissen erforderlich ist

Die Konservierung erfolgt nach den technischen Richtlinien von
Herstellern und technischen Uberwachungsvereinen.

Verfahren bei Motoren:

(<)

Man unterscheidet Konservierungsstufen je nach Dauer des Stillstands
und der gegebenen Umwelteinflisse

o

Es erfolgt eine Innen- und AuBenkonservierung an den einzelnen
Baugruppen

(<)

Zyklische Wiederholungen sowie Nachbehandlung > 24 Monate

Verfahren bei Kesseln:

Rauchgasseitig: Reinigung, Abgasleitung mit Steckscheiben absperren
und Konservierung mit Spezialdl

wasser bzw.- dampfseitig

Nasskonservierung bei Stillstdnden bis 3 Monate, Zugabe von
Sauerstoffbindemittel (Natriumsulfit) und Einstellung des pH-Wertes

0O 00 O

Trockenkonservierung bei Stillstinden tUber 3 Monate, Entleeren,
Reinigen, Trocknen und Einbringung von Trocknungsmitteln

Unsere Dienstleistungen:

Beratung und Ermittlung der geeigneten Konservierungsstufe
Protokollierung und Fotodokumentation

Nachkonservierung und Entkonservierung/Rickbau fur
Wiederinbetriebnahme

0O 000

Fachgerechte Entsorgung anfallender Betriebsmittel

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Kalteanlagen

Ihre Spezialisten fUr die Reinigung von Kalteanlagen

Warmetauscher, Rohrblndel- und Plattenwarmetauscher,
Kuahltirme, Ruckkuhler (trocken und nass)

Warum mussen die Warmetauscher von
Kalteanlagen gereinigt werden:

O Bei offenen und geschlossenen Systemen liegen meist
unterschiedliche Verschmutzungen vor. Diese kénnen aus der
Luft oder dem Wasser kommen. Die Auswahl der
Reinigungsmittel und der Reinigungsmethode erfolgt nach
Bewertung der Situation vor Ort. Dabei werden die in der
Anlage verbauten Materialien sowie die Art der
Verschmutzungen bericksichtigt.

Verfahren:

Im Hochdruckverfahren und mit Rotationsdiisen

o0

Speziell entwickelte Reinigungsmittel fiir die jeweilige
Verschmutzung und eingesetzten Werkstoffe

o

Méglichst im geschlossenen System mit Nutzung der
vorhandenen Umlaufpumpen

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung fur kurze Stillstandszeiten, auch vor Ort
Schutz benachbarter Anlagenteile

Planung und Organisation der Reinigungsarbeiten
Demontage und Entleerung

Montage und Wiederbeflllung

Entsorgung der Reinigungsfliissigkeiten

Lieferung und Montage von Warmetauschern

O3030000

Individuell angepasste Wartungsvertrage flur lhre Anlagen und
Bedurfnisse

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Nebenstromfilter

Feinfilter als Nebenstromfilter zur Behandlung
von Kreislaufen

Warum muss ein Kuhlkreis gereinigt werden:

Q Im Betrieb kénnen unterschiedliche Verunreinigungen (Korrosion,
Schmutz, Herstellungsruckstande) im Kuhlkreislauf zu Problemen
fuhren. Diese mussen entfernt werden. Die Reinigung von Heiz- und
Kuhlkreislaufen mit Wasser oder Wasser/Glykol wahrend des
Betriebes (ohne Anlagenstillstand) kann mit Nebenstromfiltern
erfolgen. Ein Teilstrom aus dem Kreislauf wird von der integrierten
Pumpe Uber den Filter gepumpt und gereinigt wieder zurtickgeférdert.
Es sind nur zwei Anschlisse am Kreislauf erforderlich.

Lieferumfang:

Feinfilteranlage komplett auf Rollkarre
Anschlusskabel mit CEE Stecker
Schlauchleitungen mit Kupplungen

Kreiselpumpe 660 I/h 2 bar, Motor 0,37 kW, Motorschutzschalter,
Manometer Be- und Entlifter, Probentnahmehahn

0O 0000

Feinfilterpatrone 4 um, Rickhalterate bis 1um,
Schmutzaufnahmekapazitat ca. 4 kg

Unsere Dienstleistungen:

Vermietung monatsweise
Lieferung

Installation vor Ort
Einweisung

Abholung

Ersatzfilterpatronen

0300000

Beratung

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Kuhlkreislaufe

Ihre Spezialisten fur die Reinigung von Kuhlkreislaufen
in Blockheizkraftwerken, z.B. Motorkuhlkreislauf und
oder Heizkreislauf

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Warmeleistung

Schmieréleinbriichen (z.B. undichter Olkiihler)
Oxydationsruckstanden/Korrosion

Keim- bzw. Bakterienbefall

Kalkablagerungen

Produktwechsel von Glykolen

Glykol Problemen, d.h. das Glykol hat sich chemisch zersetzt

steigendem Druckverlust

(NN N NN RN

Ablagerungen aus ungeeigneten Wasserqualitéaten

Verfahren:

chemische Reinigung erfolgt moéglichst im laufenden Betrieb des Motors
(besseres Reinigungsergebnis)

parallele Uberpriifung einzelner Komponenten, wie z.B. der
Warmetauscher, der Gummikompensatoren, der Klappen und des
AusdehnungsgefaBes

Reinigungen erfolgen auf Wunsch an Einzelkomponenten oder im
gesamten Kreislauf

Spulung erfolgt mit entsprechendem Medium und aufbereitetem Wasser

000 00

je nach Problemstellung kommt das entsprechende Reinigungsmittel
zum Einsatz

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung bzw. Problemanalyse fur die kostenguinstige
Lésung, dadurch geringe Stillstandszeiten

Wasseranalysen zwecks Ursachenbestimmung
Beschaffung der vom Motorenhersteller freigegebenen Glykole
Austausch von Gummikompensatoren, Klappen und Warmetauschern

Einsatz von Filtersystemen (Nebenstromfilter) parallel zur
Kihlkreislaufspulung (zum Mieten und Kaufen)

Komplette Entsorgung der Reinigungsflussigkeit

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Warmemessungen

Ihr Spezialist fir Durchfluss- und Warmemengenmessungen

Unsere langjahrigen Erfahrungen zum Betrieb und Warmenutzung von
BHKWs bieten wir zusammen mit nachvollziehbaren Messungen zur
Fehlerfindung und Optimierung lhrer Anlage an.

Eine Durchfluss oder Warmemengen-
messung wird erforderlich wenn:
Die Vermutung besteht, dass zu wenig Warme abgegeben wird

Ein Leistungstest gefahren werden soll

000

Probleme im Betriebsverhalten vorliegen oder vermutet werden

Verfahren:

Auf die Rohrleitung werden Ultraschallwandler aufgespannt und mit
einem Ultraschallmessgeréat die Durchflussmenge ermittelt

(<)

Mit zusatzlichen Aufschnalltemparatursensoren lassen sich
Wéarmemengen zuverlassig und genau erfassen und dokumentieren

(< I

Schon wahrend der Messung kénnen die Werte abgelesen werden

Unsere Dienstleistungen:

Wir bernehmen die Planung der Messung, die Vorbereitung der
Messstellen und eventuell erforderliche Montagearbeiten

(< I}

Auf Wusch erfolgt ein ausfuhrlicher Bericht und es werden
Lésungsvorschlage auf der Basis unserer langjahrigen Erfahrung
vorgestellt

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de




AN ABX o

Energy Services

Abgasanlagen

Ihre Spezialisten fur die Dichtheitsprifung von
Abgasanlagen von Blockheizkraftwerken

Warum mussen Abgasanlagen auf
Dichtheit uberpruft werden:

Q Um tédliche Unfalle durch das Einatmen von Abgasen zu
verhindern, sind abgasfiihrende Rohrleitungen regelméBig
einer Dichtheitsprifung zu unterziehen. So wird das
Ausstréomen von Abgasen in Arbeits- oder Wohnbereiche
sicher verhindert.

Verfahren:

Bei BHKW Anlagen (Klasse H1) wird bei einem Uberdruck
von 5000 Pa (50 mbar) die Leckrate bestimmt

(< I

Bei Vorhandensein von Undichtigkeiten muss die Anlage
stillgelegt werden

o

Es werden sofort Vorschlage zur Beseitigung erarbeitet
und umgesetzt

Unsere Dienstleistungen:

Begutachten von Abgasanlagen

Begutachtung von Kondensatableitungen

Verbesserungsvorschlage

Dichtheitsprifungen mit Protokollierung

00300

Umbauten
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Schlammwaiarmetauscher

Ihre Spezialisten fur die Reinigung von
Schlammwarmetauschern

In Schlammwarmetauschern kénnen Verschmutzungen ausfallen
und hartndckige Belage bilden, welche die Warmeulbertragung
beeintréachtigen. Dieses ist auf der Substratseite und auf der
Wasserseite moglich.

Verfahren:

O Reinigung der Substratseite und Wasserseite mit
speziellen auf die Reinigung abgestimmten Mitteln,
im Umpumpverfahren

Q Mittels erhitztem Hochdruckwasser wird die
Rohrinnenseite (Substrat) gereinigt und die
gelésten Beldge ausgeschwemmt.

Unsere Dienstleistungen:

Individuelle Beratung und Absprache fur kurze
Stillstandzeiten

Demontagen und Montagen von Isolierung und
Reinigungséffnungen

Reinigung vor Ort und fachgerechte Entsorgung
der Reinigungsflussigkeiten

O 000

Schutz benachbarter Anlagenteile
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Kondensatleitungen

Ihre Spezialisten bei der Instalation und Wartung
von Kondensatleitungen inklusive Neutralisation
in Blockheizkraftwerken

Warum benotigt man ein
Kondensatableitungssystem:

O Wahrend des Betriebs eines Gasmotors féllt aufgrund der
Temparaturdifferenz zwischen Abgaseintritt und- austritt an
Baustellen wie Abgaswarmetauschern (AWT), Brennwert-
Warmetauschern (BWWT), Schallddmpfern und dem
Schornstein Kondensat an. Dieses Kondensat muss
kontinuierlich abgefiihrt werden, ohne Gefahr eines
Gasaustrittes Uber die Kondensatableitung. Dafir ist ein
System aus mehreren Komponenten erforderlich, damit das
Kondensat Uber den Abwasserkanal abgefuhrt werden kann.

Verfahren:

das Kondensat muss Uber eine Kondensatvorlage
ausgeschleuBt werden

000 O

eventuell anfallendes Ol muss abgeschieden werden Aogsaarmetzosenes Bremnsrmeinscher
Fya i A Foaa ™y
das Kondensat muss neutralisiert werden /U /
das Kondensat muss in die Kanalisation gepumpt oder tUber i
einen freien Ablauf abgeleitet werden U D
—

Schalldampfar Kondensatfalle Owamat Meutralisation

Umsetzung durch uns:

Aufnahme der IST-Situation anhand von FlieBschemata

Planung der Kondensatabteilung individuell nach baulichen
Gegebenheiten

Aufbau / Montage der Rohrleitungsstrecke

Uberpriifung der Abgasanlage

000 OO0

RegelmaBige Wartung der Neutralisationsanlage durch ABX
ist optional moglich

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Ihre Spezialisten fur die Reinigung von Kesselanlagen

Chemische, abgas- und wasserseitige Kesselreinigung zur
Entkalkung mit Kesselsteinlésern fir Dampfkessel, HeiBwasserkessel,
Dampferzeuger und Schnelldampferzeuger

Die Reinigung ist notwendig bei:
abnehmender Ubertragungsleistung
steigendem Druckverlust

Ablagerungen aus ungeeigneten Wasserqualitéten

0000

bei Uberprifung durch eine benannte Stelle

Verfahren - rauchgasseitige chemische
Reinigung:

Binden/Ausspllen der losen Belage

Neutralisation der sauren Belagstrukturen

Chemische Reinigung ohne Verdichten der Ablagerungen (entsteht beim
Bursten), sondern Lésen u. Ausschwemmen.

o 000

auf Wunsch Konservierung

Verfahren - wasserdampfseitige chemische
Reinigung:

Reinigung mit Kesselsteinldsern

(< X<

mechanische Nachreingung der gelésten Beldge mit Hochdruckreiniger
und Ausspulen der Schlamme

R L A

Dienstleistungen: _
LA AL

Individuelle Beratung und Absprache fur kurze Stillstandzeiten

Demontagen und Montagen von Isolierungen und Reinigungséffnungen bl
Schutz benachbarter Anlagenteile

Fachgerechte Entsorgung der Abwésser

00000

Vorbereitung fir Abnahmen durch benannte Stelle
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Werkstatten

Unsere Werkstéatten stehen unseren Kunden fur Reinigungen
und Reparaturen zur Verfigung.

Hier konnen wir Arbeiten durchfiihren, die auf Baustellen
problematisch sind oder Bauteile reinigen, die nicht sofort
wieder verbaut werden mussen.

Und wenn es mal ,brennt“: Dann erfolgt die Reinigung
innerhalb von 24 Stunden.

Unsere Werkstatten:
Hamburg
Burgoberbach

Essen (zeitweise besetzt)

0000

Gera (zeitweise besetzt)
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Beratung und Analyse

Beratung zu Bau und Betrieb von Blockheizkraftwerken
und warmetechnischen Anlagen

Beratung:

Einschétzung des Zustands

< X<

Hinweise und Tipps zur Fahrweise

Unsere Dienstleistungen:

Performancemessungen
Berichte
Analysen (Wasser, Wasser/Glykol, Feststoffe, Ablagerungen)

Begutachtungen

003030

Schadensanalysen

Warum ABX

Individuelle Beratung und Absprache mit dem Kunden far
kurze Stillstandzeiten

(< I

Komplettservice in unseren Werkstatten sowie individuelle
Beratung und Ersatzteilbeschaffung

(<

Terminabstimmung und Situationsanalyse vor Ort Auswahl
der geeigneten Reinigungsmethode

Zertifikate

TUVNORD E E
TUV NORD CERT GmbH 1

DIN EN ISO 9001

tuev-nord.de E

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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Ihre Spezialisten flr die Reinigung energietechnischer
Anlagen in Gewerbe und Industrie

Q Niederlassung Nord: O Niederlassung West:
FOrsterweg 130 Wasserburgstr. 57
D-22525 Hamburg D-41569 Rommerskirchen
Tel.: 040 /547534970 Tel.: 02183 /418730

@ Niederlassung Ost: @ Niederlassung Siid:
Carl-Zeiss-StraBe 2 Im Herrmannshof 24
D-07552 Gera D-91595 Burgoberbach
Tel.: 0365 / 833 69 94 0 Tel.: 09805/9335790

www.abx-gmbh.de info@abx-gmbh.de
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